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Gorona del Viento está participada por el Cabildo de El Hierro en un 65,82 %, la 
sociedad Endesa en un 23,21 % , el Instituto Tecnológico de Canarias en un 

7,74 % y el Gobierno de Canarias en un 3,23 %.



El Hierro

Generación Renovable
Central Hidroeólica

Sistema eléctrico de El Hierro
Demanda actual aprox. 50 GWh

Punta 8 MW

Valle 3,5 MW

Principales consumidores
Cargas domésticas

Gestión del agua (impulsiones y 
desaladoras)

Generación Convencional
C.T. Llanos Blancos



¿Cómo empezó todo?

- Escasez de recursos 
hídricos.

- Sistema eléctrico aislado.
- Imposibilidad de 

interconexión de sistemas.
- Dependencia exterior.
- Combustibles.
- Emisiones GEI.



RETO

flexibilidad, gestionabilidad, 
confiabilidad y disponibilidad
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Hace falta más generación 
procedente de energías 

renovables y almacenamiento

para garantizar la seguridad e 
independencia energética.



La combinación de sistemas 
es clave para complementar 
sus beneficios y solucionar 
sus problemas”



Inauguración 27 junio 2014

Una gran idea
Años 80

Plan de sostenibilidad
Noviembre 1997

Reserva de la Biosfera
Enero 2000

Gorona del Viento El Hierro, S.A.
Noviembre 2004

Obras
Agosto 2009 – Septiembre 2013





Parque Eólico
5 AEROGENERADORES

2,3 MW CADA UNO
POTENCIA TOTAL: 11,5 MW



DEPÓSITO SUPERIOR
380.000m3



DEPÓSITO 
INFERIOR

150.000m3



CONDUCCIONES 
FORZADAS



CONDUCCIONES 
FORZADAS



SALA DE TURBINAS
4X 2,83MW

POTENCIA TOTAL: 11,3MW



TURBINAS PELTON:
• Reserva Rodante: Volantes de Inercia
• Rapidez y Control de Respuesta frente a 

Variaciones de Demanda/Generación: 
Diseño de Inyectores y Deflectores

• Capacidad de funcionamiento como 
Compensador Síncrono

• Mínimo técnico 300 kW.
CIRCUITO HIDRÁULICO:
• Capacidad Hidráulica / Mecánica para 

respuesta rápida: 2.000 kW/s. Introducción 
de Calderines Antiariete.



SALA DE BOMBAS
2X 1.500kW
6X 500kW



- BF no tiene capacidad de regulación, 500 kW.
- BV régimen de funcionamiento entre 1.200 y 1.500 kW.
- Operación del sistema de bombeo está limitada conforme a los 

niveles de agua existente en los depósitos.
- Se alimenta exclusivamente del eólico.





Mejoras implementadas

- experiencia operativa: algoritmo de control, plan de deslastres, 
colaboración con fabricantes, socios y el operador del sistema. 

- 2017. Nuevos parámetros de control en el reguladore de velocidad de las 
turbinas  mejora rendimiento; reducción drástica del número de eventos 
de disparo en bombas.

- 2019. Ajustes de parámetros de paso del modo compesador a generador 
 mejora estabilización. 



Ejemplo de funcionamiento en periodo de alta producción

Escenario 100% RES
•Eólica: 8,5 MW 
•Hidráulica: 2,5 MW 
•Bombeo: 4,7 MW 
•Demanda: 6,3 MW 



Otros ejemplos de funcionamiento (Imágenes REE)



Otros ejemplos de funcionamiento (Imágenes REE)



Evolución horas 100%
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Indicadores
- Producción.
- Eólica/bombeo
- Penetración en la red

Factores que influyen en el comportamiento de los indicadores
- Evolución del recurso eólico.
- Operativa de la Central.
- Indisponibilidades no programadas. 
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Datos de 2024 hasta 30 de octubre.
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Logros: 
-Sistema de producción basado en EERR.
-60% de cobertura de demanda eléctrica 
de la Isla.
-Sistema de almacenamiento que otorga 
gestionabilidad.



Apoyo a la implantación de 
autoconsumos
Colaboración AAPP, asesoramiento, ayudas.

Ampliación de Gorona del Viento
Instalación de una planta solar fotovoltaica de 
+ batería de ion-litio.

Movilidad sostenible
Ampliación de la red de puntos de recarga de 
la Isla hasta 20 en 2025.



MUCHAS GRACIAS

CANDELARIA SÁNCHEZ
RESPONSABLE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

GORONA DEL VIENTO EL HIERRO S.A.


